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Waben-Warme

Abluft bei Liftungshetrieb

Zuluft aug dem Dachraum

Mit mehreren tausend installierten An-
lagen ist das Herz des Wérmetauschers,
der SCHOKO-Wabentauschereinsatz ein

in der Praxis erprobtes und ausgereiftes
Gerat. Die voll in Kunststoff ausgefiihrte
Anlage eignet sich hervorragend zur War-
meriickgewinnung und Entfeuchtung von
Intensivtierstallungen — speziell auf dem
Gebiet der Schweineaufzucht und -mast,
der Kdlbermast und in der Gefligelhaltung.

Die durch den Wérmetauscher vorgewarm-
te trockene Zuluft ermdglich eing hohe
Luftrate in den Wintermonaten. Bereits

in kiihlen Herbstnédchten schaltet eine
temperaturgefiihrte Regelautomatik auf
Warmetauschbetrieb um und an warmen
Friihlingstagen auch wieder auf Liftungs-
betrieb zurlick.

Heizleistung wahrend eines
kalten Wintermonats
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Kondenswasserablauf - Revisionsdffnung

=

Vorziige des SCHoKD — Warmetauschers

e Harmonische Stromungsverhalinisse
durch geringen, inneren Widerstand
ohne energieaufwendige Verdrangungs-
effekte und Verwirbelungen

* Karatstrukiur der einzelnen Stromungs-
kandle zur Optimierung des Wirkungs-
grades und des Reinigungseffektes

¢ Optimale Materialauswanhl f(ir lange
Lebensdauer und hohen Selbstreini-
gungsgrad

* Unterstiitzung der Selbstreinigung in der
Ubergangszeit durch Spriihanlage

» Kompakte BaugréBe und daher gut
integrierbar in die Geb&udestruktur und
in jedes vorhandene L{ftungssystem —
nachrstbar.

e Anpassungsfahig in der Einsatzlange
(Anwarmleistung) und im Leistungs-
volumen (m?3/Std) — flexibel in Hohe und
Breite

o Komplett vorgefertigt — reduziert die
Montagezeit auf der Baustelle

¢ Hohe Entfeuchtungsleistung bei verhlei-
bender Luftfeuchte im optimalen Bereich

e | (iftung und Warmetauscher in einem
Gerét

* Bei Zentralabsaugungen modulartige An-

passung an die geforderte Luftleistung

Jeder Kubikmeter Abluft enthalt
slatente Energie"”

17,56 g Wi dampt 5gW dampt

=20°C
12,5 g Kondensatwasser
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Keondensationswiirme zur
Vorwa@rmung und Trocknung der Zuluft
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Energiginhalt der Abluft zur
Vorwéarmung und Trocknung der Zuluft
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Gerinste Betriebskosten —

bei 300 - 500 Watt Ventilatorleistung

ergeben sich 5 - 15 kW Heizleistung.
] | L 1 | |

| | rel. Feuchte
bbbl b L der Aussenluft.
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Durch die Vorwarmung der kalten Zuluft
sinkt die relative Luftfeuchte im Stall. Auch
an feuchten, nebeligen und kalten Herbst-
tagen ergibt sich ein gesundes Stallklima
ohne Infektionsdruck und Erkaltungskrank-
heiten im Tierbestand.
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Durch die ausgereifte Modulbauweise kann das SCHoKO-Liiftungssystem mit integriertem Warmetauscher
an den Tierhestand und damit an jede sich daraus ergebende Luftmenge angepasst werden.
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Der elegante Einreiher

Warmetausch-und Liiftungsanlagen

Kombigerat Warmetausch + Liiftung Hochleistungswérmetausch- und

Liiftungsgeréat mit integr. Ventitragerplatte

Typen- Tauscherluft- Kombi 1- Kombi 2- HWTL 1- HWTL 2-

reihe leistung m3/h Einreiher Einreiher Einreiher Einreiher
35 1.400 ~ - - -
457 1.600 his 5,500 his 11.000 bis 5.500 bis 11.000
B0 2.400 bis 10.000 bis 20.000 bis 10.000 bis 20.000
80¥ 3.300 his 14.000 his 28.000 bis 14,000 bis 28.000
105% 4.200 bis 21.000 bis 42.000 bis 21.000 bis 42.000
120° 5.300 bis 21.000 bis 42.000 bis 21.000 bis 42.000
1407 5.700 bis 21.000 bis 42.000 his 21.000 angepasste
Sonderanfertigung
160 6.600 bis 21.000 bis 42.000 bis 21.000 angepasste
Sonderanfertigung
1807 7.500 his 21.000 bis 42.000 bis 21.000 angepasste
Sonderanfertigung
200 8.400 bis 21.000 bis 42.000 bis 21.000 angepasste
Sonderanfertigung

Die leistungsstarken Zweireiher
Typen- Tauscherluft- Kombi 2- Kombi 2- HWTL 1- HWTL 2-
reihe leistung m*/h Zweireiher Zweireiher Zweireiher Zweireiher

Z 60" 4.600 bis 10.000 bis 20.000 bis 10.000 bis 20.000
Z 80 6.500 bis 21.000 bis 42.000 bis 21.000 bis 42.000
Z 105° 8.300 bis 21.000 bis 42.000 bis 21.000 bis 42.000
Z 1207 10.400 his 21.000 his 42,000 his 21.000 his 42.000
Z 140° 11.000 bis 21.000 angepasste bis 21.000 angepasste
Sonderanfertigung Sonderanfertigung
Z 1607 12.800 bis 21.000 angepasste bis 21.000 angepasste
Sonderanfertigung Sonderanfertigung
Z 180 14.400 bis 21.000 angepasste bis 21.000 angepasste
Sonderanfertigung Sonderanfertigung
Z 200~ 16.400 bis 21.000 angepasste bis 21.000 angepassie
Sonderanfertigung Sonderanfertigung

Alle Typen in GfK- oder PVC-Oberfl&che und wahlweise mit Unterdachansaugung und Sprilhanlage




Warmetausch-und Liiftungsanlagen

S[:H KﬂWarmetauscher GmbH

Landshuter Str. 12 - 94339 lelhlfmg -Tel. 09427-605 - Fax 8201
http://www.schoeko.de - Email: info@schoeko.de
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